RegelmadBige Kontrollen
Uberpriifen Sie:

2 Das Modell und den Sender auf sichtbare Beschadigungen

2 den festen Sitz aller Schraubverbindungen; im Betrieb kénnen sich Teile und Schraubverbindungen durch Motor-
vibrationen und Erschitterungen 16sen.

2 die Leichtgangigkeit aller drehenden/beweglichen Teile;

2 steckverbindungen auf Kontakt und Kabel auf sichere Verlegung

2 den festen Sitz der Anlenkhebel und des Servoarms auf der Servo-Welle

2 den Ladezustand der Sender- und des Fahrakkus

2 die symmetrische Einstellung der Dampfer einer Achse

2 den Zustand der Reifen

nvon Staub und Ablagerungen.
2 Reinigen Sie auch die Kiihlrippen des Elektromotors grtindlich.

Pflege

2 Nach jeder Reinigung mussen die beweglichen Teile neu geschmiert werden.
2 Austretendes Ol/Fett muss griindlich entfernt werden, da sich hier sonst Staub besonders gut anlagern kann.
Wartungsarbeiten am Motor

Wartungsarbeiten am Motor sollten Sie nicht selbst vornehmen, sondern Fachleuten tberlassen, wenn Sie nicht Gber
entsprechende Kenntnisse und Fahigkeiten verfuigen.

\Wenn Sie dennoch selbst am Motor arbeiten wollen, mussen Sie diesen dazu ausbauen.

Achten Sie fur den Wiedereinbau auf die Reihenfolge der Steckverbindungen!

Prufen Sie das Laufverhalten und die Lager des Motors durch Drehen an der Motorwelle. Demontieren Sie gegebe-
nenfalls den Motor und reinigen Sie die Teile und Lager vorsichtig mit handelstblichem Bremsenreiniger. Schmieren
Sie die Lager wieder mit Kugellagerdl.

Entsorgung

Allgemein
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemédf3 den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

¥ Batterien und Akkus

O\ Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Ruickgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus
= /c1Dflichtet; eine Entsorgung liber den Hausmiill ist untersagt!
&= Nebenstehende Symbole weisen auf das Verbot der Entsorgung tber den Hausmdll hin.
W' Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind zusatzlich mit den Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende Schwer-
f metall gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter
den links abgebildeten Milltonnen-Symbolen).
lhre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder Uber
all dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.
Sie erfillen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten lhren Beitrag zum Umweltschutz.




Fehlerbehebung

Problem

Abhilfe

RC-Anlage funktioniert nicht

Prufen, ob die Anlage eingeschaltet ist. Ladezustand der Batterien / Akkus von Sender
und Empféanger prifen. Polung der Batterien / Akkus Uberpriifen.Kontakte und Steck-
verbindungen der Empfangerbatterien/Akkus prifen

Sender schaltet sich sofort oder
nach kurzer Zeit selbst ab

Ladezustand der Batterien / Akkus des Senders priifen.

Nach dem Einschalten ertont ein
Alarmsignal des Fahrtreglers, Mo-
tor 1auft nicht an

Eingangsspannung fehlerhaft, Fahrakku prifen

Nach dem Einschalten leuchtet die
rote LED des Fahrtreglers dauer-
haft, Motor lauft nicht an

Gas/Bremssignal fehlerhaft. Priifen Sie die Verbindung zwischen Empfénger und Fahrt-
regler

Die Anlage hat nur eine geringe
Reichweite

Ladezustand der Batterien / Akkus von Sender und Empfanger priifen., ggf. laden oder
erneuern.Abstimmung Sender / Empfanger priifen

RC-Anlage arbeitet fehlerhaft

Stérimpulse

Stecker des Empfangerakkus ist lose

Empfanger beschadigt, z.B. nach einem Crash

Eine oder mehrere elektrische / elektronische Komponenten sind mit Feuchtigkeit in
Berlihrung gekommen

Abstimmung Sender / Empfanger prifen

Servo / Fahrtregler reagiert nicht

Prufen, ob die Anlage eingeschaltet ist. Ladezustand der Batterien / Akkus des Emp-
fangers prufen. Polung der Servo-Stecker Uberpriifen.

Die Servos zittern

Ladezustand der Batterien / Akkus von Sender und Empfanger priifen. Prifen, ob
Feuchtigkeit in den Empfanger gelangt ist und ggf. vorsichtig mit einem HeiBluftgebla-
se trocknen

Servo brummt

Ladezustand der Batterien / Akkus des Empfangers prifen. Leichtgangigkeit der An-
lenkgestange Uberprifen. Servo ausbauen und auf Funktion testen

Servos sprechen nicht ordnungsge-
maB an

Sender-und/oder Empféngerbatterien/Akkus sind schwach

Zahnrader im Servogetriebe greifen nicht oder sind defekt

Stellringe an den Anlenkhebeln sind lose

Reverse-Schalter am Sender wurde versehentlich auf “REV” geschaltet

Das Modell reagiert nicht

Ladezustand von Fahrakku und Senderakkus prifen
Der Stromkreis ist unterbrochenMotor ist kaputt; Antriebszahnrad klemmt

Motor lauft nicht an, obwohl das
Servo reagiert

Motor lduft nicht an, obwohl das Servo reagiert; Motor ist defekt
Motorkabel lose, Motor wird zu heif3




Waterproof Brushless Regler

Technische daten

WP-S10-RTR wasserdicht

Dauerstrom 45A

Spitzenstrom 260A

Widerstand 0,0012 Ohm

Verwendbar flr 1/10 Onroad und Offroad Modelle
Akkus

(NIMH oder Lipo) NiIMH: 4-9 Zellen

Lipo: 2S

Ab 7 Zellen NiMH oder 3S Lipo sollte der original 5V
Lifter gegen die 12V-Version getauscht werden.

Motorbegrenzung 2S Lipo oder 6Z NiMH: 12Tumn
3S Lipo oder 92 NiMH: 18Tum

BEC-Spannungsversorgung 6V/2A

Gewicht/ Abmal3e 759/ 49x34x35

Inbetriebnahme des Reglers:

Verkabeln Sie die Elektronik lhres Fahrzeugs wie in der Grafik zu sehen. Gehen Sie dazu folgendermal3en vor:

* SchlieBen Sie das Anschlusskabel des Servos am Kanal 1 des Empfangers an (Lenkkanal)

» Das 3-polige Kabel des Reglers wird auf Kanal 2 gesteckt (Gaskanal)

* \Verbinden sie den Akku mit dem Regler

* Die 3 Anschlusskabel des Reglers fiir den Motor kénnen Sie nach Belieben anschlieBen. Sollte sich der
Motor spater in die falsche Richtung drehen mussen lediglich 2 Kabel getauscht werden, welche spielt
keine Rolle.

Battery - (Black) Battery + (Red)

Receiver

IR o te i

Yellow wire "B Brushless motor

Orange wire “C”




Kalibrieren des Reglers

Bei Erstinbetriebnahme des Regler oder bei Verwendung einer anderen Fernsteuerung muss der Regler vor

Verwendung neu programmiert werden.
Gehen Sie folgendermal3en vor:

»  Schalten Sie den Regler aus und die Femsteuerung ein.
Stellen Sie am Sender D/R;EPA"und ATV  auf 100%, sowie
die Trimmung auf neutral fir den Gaskanal.

* Halten Sie die Set-Taste neben dem Ein-Ausschalter
des Regler gedriickt und schalten Sie diesen an. Sobald die
rote LED zu blinken beginnt die Set-Taste loslassen.

»  Behalten Sie den Gashebel der Fernsteuerung in Neu-
tralstellung und driicken Sie wiederum 1mal kurz die Set-
Taste. Die griine LED leuchtet einmal auf und ein Piepston
ertdnt, die Neutralstellung ist programmiert.

»  Ziehen Sie den Gashebel zu sich in die Vollgasstellung
und driicken Sie wieder die Set-Taste. Die griine LED blinkt
2 Mal auf und es sind 2 Piepstdne zu héren.

»  Schieben Sie den Gashebel in die maximale Riickwarts-
stellung und drticken Sie die Set-Taste. Die griine LED blinkt
3 Mal auf und 3 Piepstone erklingen.

*  Nun kénnen Sie den Gashebel wieder loslassen, so-
dass dieser in der Neutralstellung steht. Nach 3 Sekunden
ist der Regler einsatzbereit. Die Kalibrierung ist fest gespei-
chert.
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Green LED flashes once Green LED flashes twice Green LED flashes thrice

Unterspannungsschutz

Der Regler besitzt einen automatischen Unterspannungsschutz. Fallt die Akkuspannung fir mehr als 2 Sekun-
den unter den vorgegebenen Wert des jeweils verwendeten Akkus bleibt Ihr Fahrzeug automatisch stehen,

der Regler blinkt rot.

Einstellméglichkeiten des Reglers

Uber die Set-Taste kénnen Sie auBerdem in das Einstellmenii des Reglers gelangen. Alle einstellbaren Parame-

ter sind in folgender Tabelle dargestellt:

Einstellbare Funktion 1 2 3
Betriebsarten Forward with Forward/

brake Reverse

with brake

Motorbremse 0% 5% 10%
Unterspannungsschutz Non-Protection | 2,6L/cell | 2,8V/cell
Anlaufverhalten Levell Level2 Level3

(Soft)
Bremsstéarke 25% 50% 75%

Einstellbare 5 6 7 8
Werte

15% 20% 25% 30% 40%

3,0V/cell 3,2V/cell 3,4V/cell

Leveld
Sehr aggres-
Siv

100%




Starten des Programmmodaus:

» Halten Sie die Set-Taste gedriickt und schalten Sie den Regler ein.

» Nach dem Einschalten Set-Taste weiterhin gedriickt halten. Nach einer gewissen Zeit hort die rote LED auf
zu blinken und die griine LED blinkt ein Mal auf. Sie befinden sich im ersten Programmmodus.

» Halten Sie weiterhin gedruickt blinkt nach 3 Sekunden die griine LED 2 Mal auf, sie befinden sich im 2ten
Programmmodus.

» Halten Sie somit die Set-Taste so lange gedriickt, bis Sie den gewtinschten Modus erreicht haben und
lassen Sie diese wieder los.

» Der Regler zeigt Ihnen an welcher Wert oder welche Auswahl gerade eingestellt ist. Er leuchtet dement-
sprechend oft rot auf und Téne sind zu héren. Die Werte entnehmen Sie der Tabelle.

*  Um den eingesteliten Wert zu andern missen Sie lediglich die Set-Taste kurz driicken. Der Regler springt
einen Wert weiter und zeigt dies wieder mit rotem Aufblinken an. Wiederholen Sie den Viorgang so lange
bis Sie ihren gewiinschten Wert erreicht haben.

» Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten des Reglers sind alle Veranderungen abgespeichert.

Beispiel:

Sie halten die Set-Taste gedriickt, schalten den Regler ein und warten so lange bis die rote LED aufhort

zu blinken, die griine erst 1 Mal aufleuchtet, nach 3 Sekunden 2Mal kurz hintereinander aufleuchtet und
anschlieBend 3 Mal aufleuchtet. Sie lassen die Set-Taste los und befinden sich nun im 3 Einstellmodus (Un-
terspannungsschutz). Der Regler zeigt durch rotes Aufblinken welcher Wert eingestellt ist, zum Beispiel bei
4-fachem Aufblinken Wert 4, also eine Abschaltspannung von 3,0Volt pro Zelle. Nach kurzem Driicken der
Set-Taste leuchtet der Regler nun 5mal rot auf, sie haben den Wert erhodht auf 3,2Volt pro Zelle. Schalten Sie
den Regler nun aus ist dieser Wert fest Gibernommen.

[PROGRAM THE ESC)
1. Program Method

Turn off the ESC,
Turn on the transmitter

Hold the SET key,
Swichion heESE Enter the corresponding Press the SET key to choose the
‘ programmable item, the programmable value , the RED LED
RED LED flashes for several flash ral times, the times
[ Red LED flashes I times, the times p nts the presents the s | number of the value
‘ current value of this item you are choosing
Red LED flashes for 1 time to choose
_| Green LED flashes .| Enterthe 1stitem _| “Forward with brake”
4 for 1 time Release" | “Running Mode” press |Red LED flashes for 2 times to choose [™]|

SET key SET key | “Forward/Reverse with brake”
‘ Hold SET keyfor3seconds

Red LED flashes 1 time, choose “0%”

Green LED flashes | Enter the 2nd item _ |Red LED flashes 2 times, choose “5%” o
for 2 times Release | ‘Drag Brake Force " Press | Red LED flashes 3 times, choose “10%"”
SET key SET key | Red LED flashes 4 times, choose “15%"”

Red LED flashes 5 times, choose “20%”
Red LED flashes 6 times, choose “25%
Red LED flashes 7 times, choose “30%”

Hol SET ey fov:3 seconds Red LED flashes 8 times, choose “40%
Release ] Red LED flashes 1 time, choose “None”
Green LED flashes | SET key , Enter the 3rd item Red LED flashes 2 times, choose “2.6V”
for 3 times > “Low Voltage Cut-Off" |——F——Red LED flashes 3 times, choose “2.8/V”

SET key | Red LED flashes 4 times, choose “3.0V”
Red LED flashes 5 times, choose “3.2V"
Red LED flashes 6 times, choose “3.4V”

l Hold SET key for 3 seconds

UO J1 YOUMS UBY) pue ‘Qég ay) 4o yoyms ‘Buiwesboud ysiul4

l HIKSEL key fori9seconis Press SET key to choose the value, the

G LED flash flash times of RED LED means the serial
secn e »  Enter the N item number of the value (1 time means the 1st [»|
for N times Release Press 7
SET key SET key value, 2 times means the 2nd value...)
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6004
Spoilerhalter Set
Spoiler mount

6006
Achsschenkel hinten
Rear hub

B
6008

Untere Querlenker hinten
Rear lower suspension
arms

6009

Untere Querlenker vorne
front lower suspension
arms

6010

Karosseriehalter vorne/
hinten

Canopy post, front & rear

p-q 7
o Py,
6018 6023 6027 6028 6029
Dampferbricke vorne Heckflugel Obere Querlenker Spurstangen re/li Kreuzschlitzschrauben Set,
Upper suspension arm Spoiler Upper suspension arms Steering linkage set Senkkopf
mount, front Flat cross screw set
2,6x10, 3x10, 3x14, 3x16
= | 4% e | B ew
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6023

6030
Kreuzschlitzschrauben Set,
B-Head cross screw set
3x8, 3x12, 3x14, 3x16, 3x20

Heckflugel Carbonlook
Spoiler

6050
Chassis hinten
Rear chassis

6040
Regler/Empfanger-Box
Receiver case

6041
Akkuhalterung
Battery base &cover

=

s
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6045

Madenschrauben, 6 St.,
M4x8

Grub screws, 6 pcs. M4x8

6048
Differenzial, kpl.
Diff gearbox unit

6069
Differenzial v/h
Diff unit front/rear

6056

Obere Querlenker
Upper suspension arm set

i |

Querlenkerhalter
Suspension arm mount
block

6132
Reifensatz 2 St. schwarz
tire-Set 2 pcs. black

6158
Karosserie HotHammer 3
Body HotHammer 3

6157
Karosserie BigHammer 3

6099

Reifen mit verchromten
Felgen, 2 St.

Tire unit, chromed rims,
2 pcs.

6131
Achsschenkel Alu
Knuckle arm set alu
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6059 6061 6062 6161 6160

Achsschenkel vorne Lenkservobefestigung, Alu-Chassisplatte orange mit  Hauptzahnrad Set Motorhalter,

C-hub, front Oberdeck Spritzschutz Spur gear unit Getriebehalter v/h
Steering servo mount, Alu - Chassis Motor mount / gear mount
upper deck front/rear
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L
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6063 6064 6164 6071 6163
Befestigungsmaterial CVD Antriebswellen StoBdampfe Alu orange Reifen mit verchromten Servosavereinheit orange

L/R Mount block

Shockabsorber unit (alu parts) Felgen, 4 St.
Tire unit, chromed rims,
4 pcs.

Drive shaft set Abbildung dhnlich
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6068 6078 6156 6155 6162
Antriebswellen vorne/hin- Hauptzahnrad Karosserie HotFire 3 Karosserie SpeedFire 3 Oberdeck, Aluminium
ten Main gear body HotFire 3 body SpeedFire 3 Upper deck, Alu
Front&rear drive shaft
¥ 838( ) oA
* 0000 ( | :”-).)ti‘f
000«
6080 6073 6079 6083 6082

Antennenfuss, Alu
Antenna mount, M3 lock
nut

i

Splinte, 10 St.
Cotter pins, 10 pcs.

Selbstsichernde Schrauben, E-Ringe, @ 3x0,6, 12 St.
M4, Kugellager @ 12x18x4, E-clip, @ 3x0,6, 12 pcs.

Unterlegscheiben, 4 St.
Washer, 4 pcs.

Kreuzschlitzschrauben
M3x10

B-Head cross screw M3x10 Unterlegscheiben
Self-lock nut, washer, ball
bearina

6106 6130
Elektromotor RC-550 8515 Reifensatz 4 St. schwarz
Motor RC-550 8515 tire-Set 4 pcs. black

6118
Motorritzel 15 Z
motor gear 15T

6159
Heckflugel schwarz
Abbildung dhnlich




Eg

6102

StoBfanger vorne,
Chassis vorne
Front bumper,
front chassis

6103
Chassis hinten
Rear chassis

6168
Karosserie HotHammer 4
Body HotHammer 4

6167
Karosserie BigHammer 4
Body BigHammer 4

6098
Karosseriehalter / Dampfer-
bricke fiir Truck
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Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma df models, Drahthammer Strasse 22, D-92224 Amberg.
Alle Rechte einschlieBlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfil-
mung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedurfen der schriftlichen Genehmi-
gung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem
technischen Stand bei Drucklegung. Anderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2015 by df models

Elektroaltgerateverordnung

Elektroartikel gehéren nicht in den Hausmull. Sie kénnen Ihre alten, gebrauchten Elektroartikel unentgeltlich bei
den 6ffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.

Gemal3 der EAR Verordnung ist DF-Models registrierter Hersteller mit der WEEE-REG.-Nr DE30915550

Konformitatserklarung
Hiermit erklart die Fa. DF-Models, dass das Modell den einschldgigen Richtlinien und Normen entspricht und
die Serie entsprechend gefertigt wird.

Zur Konformitat wenden Sie sich bitte an
DF-Models, Drahthammerstr. 22, D-92224 Amberg
info @ df-models.com




